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1、表必须用毛笔或钢笔填写，复印或采用计算机打印时，必须与本表的规格、表式和内容等一致，但签名和盖章要逐一进行，不得复印或打印。

    2、本表一式五份，建设单位、区县（自治县、市）、市矿产资源储备登记统计管理机关、办理登记的同级采矿登记机关和资源规划管理机关各一份。

3、本表按《〈建设项目压覆固体矿产资源储量申报登记表〉填表说明》填写。

《建设项目压覆固体矿产资源储备申报登记表》

填   表   说  明

登记号：

由矿产资源储量登记统计管理机关统一编写。采用13位阿拉伯数字。前6位表示行政区划代码，第7－8位表示年份；第9位表示办理登记手续的矿产资源储量登记统计管理机关，国务院矿产资源储量登记统计管理机关为1，省（区、市）人民政府矿产资源储量登记统计管理机关为2，市（地、州）人民政府矿产资源登记统计管理机关为3，县（市、区）人民政府矿产资源储量登记统计管理机关为4；第10位表示矿产资源储量申报登记表类型，探矿权人查明地热及矿泉水矿产资源储量申报登记表为1，矿山企业占用地热及矿泉水资源储量申报登记表为2，建设项目压覆地热及矿泉水矿产资源储量报告登记表为3，停办（关闭）矿山保有矿产资源储量申报登记表为4；第11位至13位表示本年度内在本矿产资源储量登记统计管理机关进行查明、占用、压覆或停办（关闭）地热及矿泉水矿产资源储量申报登记的顺序号。

申报登记单位：

填写查明（占用、压覆）地热及矿泉水探矿权人或建设单位）的法人名称，与其公章所使用的名称一致。

探矿权人名称：

填写出资进行地热或矿泉水勘查的法人名称。

采矿权人名称：

是指企业工商注册登记或申报地热或矿泉水《采矿许可证》所使用的企业名称，即企业公章使用的名称一致。

建设项目名称：

填写压覆地热或矿泉水矿产资源储量建设项目名称。包括铁路、公路、输油管道、输电线路、工厂、水库、城市水源地、机场、港口、自然保护区、军事设施、街道、居民点、学校等其它等建筑物。

矿区名称：

填写地热或矿泉水勘查区的名称。

矿区编号：

填写由矿产资源储量登记统计管理机关对矿区的编号，由9位阿拉伯数字组成，前1、2位为省（市、区）编号，第3、4位为市（地、州）编号，第5、6位为县（市、区）编号，第7至9位为县（市、区）行政区内矿区顺序号。如“142201010”为“山西省忻州地区忻州市奇村地热田”的矿区编号。

中心座标：

填写地热或矿泉水勘查区（开采区或压覆区）范围的中心点经纬坐标和大地直角坐标。经纬度按度、分、秒填写，经度7位，纬度6位；大地直角坐标统一按6度带填写，X填7位，Y填8位（前两位为带号），精确到m。

位置及交通条件：

填写地热或矿泉水勘区（开采区或压覆区）位于县城（或相当于县级的市、区、旗以上中心城市）的名称、方位（按250度计算）、距离（填直距、精确到Km）、距最近交通线名称（铁路填XX线、公路填XX路、水路填XX填）、最近车站名称、交通类别（按铁路、水路、公路、乡路等填写）、运距和直距（精确到Km）。

报告提交单位、时间、报告名称：

报告提交单位：是完成该地质勘查项目的单位全称。

提交报告时间：应写明年、月。

报告名称：要写地质勘查报告的全称。

报告评审单位：时间、文号：

填写报告评审单位的名称、评审的时间（年、月）和文号。

评审结论、工作阶段：

资源储量报告的评审结论，是提报告经过评审所确定的报告勘查工作阶段及供建设、可供进一步勘查情况。

勘划工作阶段分为普查、详查、勘探三类。

凡尚未利用矿区其评审结论按以下三类填写：

第一类：属于达到可供设计程度，并已列入国家或地方建设计划的矿区，填写“计划近期利用”；

第二类：属于达到可供设计程度，而未列入国家或地方建设计划的矿区，但内外部利条件较好，建议近期利用的矿区，填写“推荐近期利用”；

第三类：属于尚未达到设计要求程度的，但值得进一步工作的矿区，填写“可供进一步工作”。

报告认定机关、时间及文号：

认定（批准）查明资源储量。

分别填写认定（批准）的地热或矿泉水A、B、C、D各级储量数字。

地勘费：

填写直接用于地质勘查费用的数，单位万元。

探矿权保护期：

填写按规定设置的探矿权保护期截止时间。

储水（热）层时代、岩性：

填写地热或矿泉水赋存介质的时代，沉积岩填写到世，火成岩填写到期次。

岩性填写地热或矿泉水赋存介质的岩性，并要说明成因类型，是孔隙水、裂隙水还是岩溶水、如孔隙砂岩状热储，花岗岩构造裂隙水等。

地下水类型：

填写含水层的埋藏特点类型，包括包气带水、潜水和承压水三类。

埋深：

填写储水（热）层顶板、底板埋深，如发育多层储水（热）层，可分段填写。

渗透系数：

是指水力坡度为1时，地下水在介质中的渗透的速度，可填写抽水试验的计算值，精确到m。

出露形式：

填写地热、矿泉水的出露形式，如钻孔（井）、天然泉、矿泉井、矿坑等。

水质类型：

以阴阳离子的毫克当量百分数大于25%者命名。

PH值：

填写地质、矿泉水的酸碱度。

矿化度：

是指地热或矿泉水中无机矿物质的总量，以g /1为单位填写。

特征组份：

表中所列为常见特征组份，如有其它达到超过饮用天然矿泉水界限指标或医疗热矿泉水水质标准的组份，可增值。

参见《饮用天然矿泉水》（GB8537－1995）中表2，以及《地热资源地质勘查规范》（GB11615－89）中附录C。

地热（矿泉）水温度：

最高温度：填写地热田、矿泉水开采利用并已揭露的最高出水温度（℃）。

平均温度：填写地热田、矿泉水井的平均出水温度（℃）。

主要用途：地热用途主要有发电、烘干、采暖、工艺流程、医疗、洗浴、农业灌溉、土壤加温等；矿泉水的主要用途有饮料、医疗、工业利用、生活用水等。

生产井数：

填写用于生产的井数。

设计规模：

是指矿山企业建设设计规定达到的年度开采量。单位按万立方米／年填写。

面积：布井区面积是指地热田或矿泉（井）群集中分布范围的面积，边界统一距水源井500m计。单泉、单井不填写此栏。

保护区面积填写申请开采（压覆）登记的范围或地热、矿泉水井开采影响区的范围。

潜力分析：

填写有无扩大远景的可能。

勘查区（矿界或压覆）范围（拐点坐标）、面积及示意图：

填写《勘查许可证》（申请采矿许可证或建设项目压覆）范围拐点大地直角坐标、勘查区（开采区或压覆区）范围面积及示意图。大地直角坐标精确到m，X填7位，Y填8位（前2位为带号，统一采用6度带）。面积单位精确到0.001Km2.

查明（占用、压覆）地热或矿泉水资源储量情况：

地热填写允许采量、补给量、储存量、热量、热能、电能及尚难利用储量。

矿泉水只填写允许开采量。

按地热、矿泉水勘查研究程度，地热储量级别分为A、B、C、D、E五级，矿泉水允许开采量为A、B、C、D四级。

热量单位为104千卡。将储量换算成热量的公式为：

Q＝V.C(t1 –t2)

式中：Q－热量（Kcol）；

C－热流体比热（Kcol/Kg.c2C）；

t1－热流体井口温度（℃）

t2－基准温度，即恒温层温度或多年平均气温（℃）

V－热流体重量（Kg），沸点以下1升热水近于1千克。

电（热）能单位为104千瓦。将储量换算成电能或热能：

①热量换算成电能：温度大于150℃的高温地热田，按能利用储量30年计算，换算成电能，公式为：

pe＝Q／8600

式中：pe－电能（KW）；

8600－常数（单位为Kcol），即8600Kcol相当于1千瓦小时电（考虑了发电效率）。

Q－热能（单位Kcol）

②热量换成热能：温度小于150℃的中、低温地热田，按能利用储量100年计算，换算成热能，公式为：

pn＝Q／860

式中：Pn－热能（单位KW）；

Q－热量（单位：Kcol）

860－常数（单位为Kcol），即8600千卡的热量相当于1千瓦小时电的热能。

备注：

需要说明的其它事项。

矿产资源储量登记统计管理机关意见：

填写矿产资源储量登记统计管理机构对探矿权人（采矿权人、建设单位）申报登记的查明（占用、压覆）地热或矿泉水资源储量的意见，由承办人初审后，交由分管领导审查并签署意见，然后盖本级矿产资源登记专用章，方可视为登记）。

矿产资源储量登记统计管理机关应对登记后的资源储量及时做好入数据和资料的归档工作。

